


出力調整範囲

安定した色温度

極めた機能美

長寿命

センソ電源部は不要なコンデンサー
のスイッチを切ることができる機能
により、色温度は３絞りに渡り常に
一定の値を保ちます。

電源部の構成部品から発せられる熱は内蔵のプロセッサーにより常にモニター
され、電源部をオーバーヒートから守り最大限の長寿命を保証します。
電源スイッチを切った場合または電源が意図せずに遮断された場合に全ての設
定値を保存するメモリー機能内蔵。スタンバイまたはモデリングライトのみ使
用の場合には電源部のファンはオフになり、一定数以上フラッシュ発光し内部
温度が上昇するとすぐにファンが作動します。

設定出力を落とすとセンソ電源部は自動
的に内部で放電するので、無駄な空焚き
は不要です。センソはいつでも設定され
た出力での発光を保証します。

信頼できる操作性

内部基板を衝撃から保護するため、センソ電源部は
四隅をゴム製のパネルでカバーしています。
ハウジングは高品質のアルミニウム製です。
このような優れた製品設計と吟味された高品質な材
料のおかげで、車移動時の揺れや空港での預入荷物
の乱暴な取り扱いにも十分耐えうる設計仕様となっ
ています。

調光範囲は６絞り半にも及ぶのでフォト
グラファーのライティングデザインに 
限りない自由を提供できます。
1/10 絞り刻みで高精度に調光でき、
微妙な調整も自在です。
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