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シロス 800L

シロス 400L

SIROS シロス - モノブロックストロボを極めた、比類ない高性能

シロス Sは 1/13,000 秒 (t0.5) 1/6,500 秒 (t0.5)

シロス Lは 1/11,300 秒 (t0.5) 1/6,200 秒 (ｔ0.1) という驚異の閃光時間と、

シロス S最短 0.02 秒（シロス Lは 0.03 秒）のチャージタイムで全ての瞬間を

完璧に捉えます。

1つのロータリーコントローラーまたは先進のアプリで、直観的に操作できる 

簡単なオペレーション。

RFS2.1（ラジオ無線）でワイヤレス発光ができます。

無料の専用アプリ bronControl から全てのコントロールが可能です。

頑丈なハウジングに最大出力 800Ws のハイパワー、

いつでもどこでもフォトグラファーの求める光量を提供します。

信頼性の高いスイス品質、高精度な内部構成と新鮮なデザイン。

スタジオ撮影用のシロス S   バッテリー内蔵でロケ撮影もこなすシロス L は、  

それぞれ 400Ws または 800Ws からお選び頂けます。

ブロンバヨネット採用により、世界最高峰のブロンカラーの豊富なライティン

グアクセサリーと互換性があります。

Siros is fast

Siros is simple

Siros is universal

Siros is powerful

Siros is Swiss

シロス L はさらに ...

充電式リチウムイオンバッテリー 1つでフル出力 440 回以上発光可能。
急速充電 70 分。パワフルにロケ撮影をこなします。

シロス Lはモデリングに 25Wの高輝度 LED（色温度 3000K）を搭載。
シロス S（ハロゲンモデリングランプ）とあわせても色温度の差を気にせずお使い頂けます。

ACタイプの  SIROS S
バッテリータイプの SIROS L

Siros L is 
battery-powered

Siros L is  LED

スタジオ撮影に

　　ロケーション撮影に

broncolor 　スイス製
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妥協のないコンパクトストロボ
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ブロンカラーが自信をもって提供する

シロス S/L はブロンカラーのスコロ S やムーブ
に採用されている特許の ECTC( 高精度色温度
調整 ) 機能を搭載。これによりフラッシュ発光
カーブをコントロールして驚異の閃光時間
1/13,000 秒 (t0.5) を実現。
さらに、どの出力値においても一定の色温度を
保ちます。

f 値 9 絞りの広い調光範囲、最小出力 2Ws まで
落とせますので絞りを無制限に選択できます。
また、最短で 0.02 秒　400Ws の出力でも 0.9
秒のチャージタイムを実現。ストレスなく連写
することができます。

シロス L は、最新のリチウムイオンテクノロジー搭載。
軽量小型なバッテリー 1 つでシロス 400L を 440 回
もフル発光することが出来ます！
例えば f 値 2 絞り分 出力を落とすと、1700 回以上も
の発光が可能です。

バッテリーは -10℃から 60℃までの気温に耐えるこ
とができるため、どんなロケーションでも活躍できま
す。 ―北極から砂漠まで、シロス L はあなたの頼れる
相棒です。 
充電が無くなってしまっても、この高性能バッテリー
はわずか 70 分で充電が完了します。

シロス L にもシロス S やムーブと同じく ECTC( 高精
度色温度調整 ) 機能が搭載され、これによりフラッ
シュ発光カーブをコントロールして最小出力時の閃光
時間 1/11,300 秒 (t0.5) 、speed モード時は
1/19,000 秒という脅威の閃光時間を実現。
どの出力値においても一定の色温度を保ちます。

ブロンカラーは 50 年以上ストロボのリーディングブランドとして製品開発につとめ、
常に光の質にこだわり続けてきました。
シロスはそのブロンカラーが自信をもって提供する製品です。



“ bron Control ” アプリ
　無線の遠隔操作、シンプルな操作性
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シロス S | L の全ての基本的な機能は、無料の “bron Control ” アプリから操作することができます。（wifi 対
応スマートフォンまたはタブレットがあれば、インターネット接続は不要です）

Wifi ネットワークに繋がるとシロス上部の LED ランプの色が変わり、スマートフォンやタブレットを使って複
数のシロスを完全独立にコントロールできます。LED ランプの色は青・緑・紫・黄色・ターコイズとランプご
とに異なる色で識別することができるので、操作時にも一目瞭然です。

アプリと wifi の活用により、フォトグラファーはカメラ側で作業を一元化し、高い所や遠くに設置されたライ
トのセッティングも簡単に無線で遠隔操作することができます。フォトグラファーは機材のセッティングに煩
わされることなく創作へと集中できます。

アプリを使わなくてもたった 1 つのロータリーコントローラーで全ての操作を非常に簡単に行えます。

NEW

iPhone
iPad
Android

App Store
Google Play Store から
アプリ ( 無料 ) を
ダウンロードして
お使い下さい。
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人間工学に基づいた設計で
極限までシンプルに
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シロス L はバッテリー搭載のためにデザインが最適化さ

れました。

リチウムイオンバッテリー装着部はラッチが突起してい

るので、暗いスタジオ内でも片手で簡単にバッテリー交

換ができます。大量のエネルギーを蓄えているにもかか

わらず、バッテリーの大きさはわずか 8.5 × 11 × 5.5 

cm、重さは 0.6kg しかありません。3 つの LED ライト

が確実にバッテリー残量をお知らせします。

アルミニウム製スタンドアダプターは、スタンドに接続

するだけではなく、そのままハンドルと共に接地させれ

ばフロアスタンドとしても使うことも出来ます。

アンブレラはスタンドアダプター横に直接取り付けるこ

とができます。これによってアンブレラの柄の長さを完

全に活かすことができるようになりました。

シロス開発の際、設計チームは「シンプルで直感的な操

作が不可欠」という設計理念を重視しました。

継ぎ目ない一体成型のアルミニウム製ハウジングが、先

進の技術が詰まった内部構造を確実に保護すると同時に

シロス L のエレガントな外観を仕上げています。

シロスの出力調整とメニュー設定は、1 つのロータリーコ

ントローラーを “ 回転 ” または “ 押す ” だけというシンプ

ル操作です。

例えば、わずかに（1 クリック）回すと 1/10 絞り刻みで

出力調節ができ、大きく早回し（ツイスト）で 1 絞り刻

みの調整ができます。

新しく設計されたグリップは特殊コーティングされた 2

層のプラスチックによって構成されており、とても頑丈

で取扱いも安心で快適です。



完璧なライティングシステム
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ｆ値 9 絞りに渡る幅広い調光範囲。
明るい太陽光のような大光量。
絞りを極限まで開放できる低出力。
 ―シロスは、全ての写真家たちの理想的な相棒です。

ソフトボックスや多彩なリフレクター、パラのようなパ
ラボラ型ライトシェーパーを使うときには、最適なライ
ティング効果（反射）を得るために光源が可能な限りリ
フレクター内部の中心にあることが重要です。光源とな
るフラッシュチューブ（発光管）が本体のハウジングに
埋もれている状態では、最適な反射効果を得ることがで
きません。

そのためシロスは本体のハウジングよりも外側にフラッ
シュチューブが取り付けられ、リフレクター類の最適な
効果を得て妥協のない完璧なライティング効果を得られ
るように設計されています。

ブロンカラーは世界で最も豊富な種類のライティングア

クセサリーを提供しています。

シロスはこの全てのアクセサリー群と互換性があるので、

市場で最も汎用性の高いモノブロックストロボと言えま

す。

ブロンカラーは、全ての写真撮影やクリエイティブな挑

戦のためのライティング機材を提供します。

もし今後スタジオ用ストロボ、またはバッテリー駆動の

ストロボを追加することがあっても、システム間の互換

性があるブロンカラーなら投資したアクセサリーやリフ

レクターは制限なくお使い頂けます。

撮影環境の変化に応じて拡張できる無駄のないシステム

を組むことができます。

さらに、2 つの新しいリフレクターがシロスのために開発
されました：
・アンブレラリフレクター
―持ち運び時の保護の役目も果たすカバーがつきました
・L40 リフレクター
―シロス向け小型サイズに最適化されたスタンダードリ
フレクター。ハニカムグリッドまたはフィルターホルダー
付バーンドアをスナップで取りつけることができます。

快適な撮影システム 優れた拡張性
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                エキスパートキット
31.663.XX　シロス400 S　エキスパートキット2  RFS2.1
31.683.XX　シロス800 S　エキスパートキット2　RFS2.1

シロス400 S または　シロス800 S　ｘ 2灯
アンブレラシルバー85cm　ｘ1
ソフトボックス60ｘ60　ｘ1（スピードリング付）
シンクロケーブル5m , RFS2.1発信機　ｘ1 , ベーシックMスタンドｘ2
フラッシュバッグ2（2灯収納用,キャスター付）ｘ1 ,アクセサリーバッグｘ1

                Pro kit
31.693.XX　シロス800 S プロキット3  RFS2.1

13

シロス800 S　ｘ 3灯
オクタボックス75ｃｍ　ｘ1（スピードリング付）
ソフトボックス60ｘ60　ｘ1（スピードリング付）
L40リフレクター　ｘ2
シンクロケーブル5m , RFS2.1発信機　ｘ1
ベーシックMスタンドｘ3 , フラッシュバッグ3（3灯収納用,キャスター付）ｘ1
アクセサリーバッグｘ1

おすすめ    ACタイプの2灯セット

Siros L Outdoor Kit 2

Siros S

2 × シロス 400 L もしくは 2 × シロス 800 L, 1 × 充電器 ,
2 × リチウムイオンバッテリー内蔵 , 1 × アンブレラ　銀 / 黒 Ø 85 cm,
1 × ソフトボックス 60 × 60 (cm) アダプターリング含む ,
1 × シンクロケーブル 5 m, 1 × アウトドアトロリーバックパック
* RFS 2.1 送信機は含まれていません。

Siros L

Siros S

おすすめ    バッテリー内蔵タイプの2灯セット

1 × シロス 400 L もしくは 1 × シロス 800 L, 1 × 充電器 ,
1 × リチウムイオンバッテリー内蔵 , 1 × フラッシュバッグ 1.1
* RFS 2.1 送信機は含まれていません。

31.710.XX シロス 400 L WiFi  （RFS 2.1 受信部内蔵 * ）
31.720.XX シロス 800 L WiFi  （RFS 2.1 受信部内蔵 * ）

31.750.XX シロス 400 L アウトドアキット 2（RFS 2.1 受信部内蔵 * ）
31.751.XX シロス 800 L アウトドアキット 2（RFS 2.1 受信部内蔵 * ）

ACタイプの3灯セット

バッテリー内蔵タイプの1灯セット

移動や収納にも便利な
お勧めキット
優れた光質と機能性が凝縮したシロスは、スタジオ用ストロボの導入機として最適です。

シロスはモノブロックでありながらどの出力でも安定した色温度、非常に速い閃光時間、
幅広い調光範囲と全ての面で上位機種のストロボ電源に相当する機能を有しています。

モノブロックストロボは利便性も高く、ストロボの選択肢として人気があります。

シロスとアクセサリーの組合せを選びやすいよう、撮影の内容を想定した完璧なキットも提供されています。

どのキットも非常にコンパクトにフラッシュバッグにまとまり、キャスター付なので移動時も便利です。

シロスにはさらにブロンカラーの豊富なアクセサリーと互換性があり、その活用によりさらにライティングの

創造性は広がります。
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エレガントで頑丈、信頼のスイス製

シロスの高性能と頑丈さはエレガントなヨーロピアンデザインにまとめられ、
簡単かつシンプル操作。黒いアルミボディがパワフルな印象を与えます。

シロスは全てのデザイン・開発をスイスで行い、ブロン本社がその高い品質を保証します。

革新的な技術の結晶

閃光時間と発光出力は、ライティングにおける重要な要素です。
シロスのマイクロプロセッサが、設定された出力の最短と最長閃光時間を
算出します。これにより、1 秒間に最大 50 回 (0.02 秒間隔 ) もの素早い
連続発光を実現しました。

特許取得済の ECTC( 高性能色温度調整 ) 機能が、フラッシュ電圧と閃光時
間を調節し全ての出力範囲において一定の色温度を保ちます。シロスは
ECTC 搭載機の第 2 世代機です。

シロス S なら、9 絞りに渡る出力範囲、最大出力から 2Ws まで調光可能です。

もしも瞬間的な撮影をしたいのなら、スピードモードが効果を発揮します !
スピードモードなら、選択された出力において最速の閃光時間が得られま
す。この場合、色温度は若干青くシフトします ( 色温度は高くなります )

バッテリーに搭載されている最新のリチウムイオン技術が、今までなしえ
なかった充電時間を可能にし、フルパワーで 440 回以上のエネルギーを供
給します。僅か 0.6kg なので屋外での移動時の負担も軽減されます。

ぜひシロス S | L のパフォーマンスをご体験下さい！

ストロボ最高位の賞を受賞したスコロとムーブから シロス S へ、革新的な技術の継承

カットオフ技術

安定した色温度  
ECTC ( 高性能色温度調整 ) 機能

幅広い出力範囲

スピードモード

リチウムイオンバッテリー
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シロス 400 L WiFi/RFS 2.1 
31.710.XX

シロス 800 L WiFi/RFS 2.1 
31.720.XX

400 Ws 800Ws

22 5/10

32 5/10

32 8/10

45 6/10

1/6,200 秒 (1/11,300 秒)

1/400 秒 (1/1,200 秒)

1/4,400 秒 (1/7,400 秒)

1/250 秒 (1/700 秒)

0.04 – 1.9 秒 
0.03 – 1.2 秒 

0.05  –  4.3 秒
0.03  –  2.7 秒

ｆ値9絞りの範囲を1/10絞り刻みで調整可能
2 – 400 Ws 4 – 800 Ws

5500K 5500 K

テストボタン、フォトセル、シンクロケーブル、RFS2.1（ラジオスレーブ)

RFS2.1対応機種：RFS2.1発信機から調光や発光が可能です。
Wifi搭載機種：携帯端末等からbronControlアプリを使い、メニュー変更や調光が可能です。

ランプまたはブザー音（切ることも可能)

- 連続発光 （50回まで設定可能）
- アンブレラリフレクター、アンブレラホルダー内蔵
- USB コネクター（ソフトウェアアップデート用）
- 過熱防止モニター機能
- 内部放電機能（カラ発光不要）   

32 x 13 x 18 cm 

8.5 x 11 x 5.5cm / 0.6kg 8.5 x 11 x 5.5cm / 0.6kg

400 Ws 800 Ws

22 5/10

32 5/10

32 8/10

45 6/10

1/6,500 秒 (1/13,000 秒)
1/1,000 秒 (1/2,200 秒)

1/4,000 秒 (1/8,000 秒)
1/500 秒 (1/1,100 秒)

0.02 – 0.95 秒
0.02 – 0.95 秒
0.02 – 1.4 秒

0.07 – 1.9 秒
0.04 – 1.9 秒
0.08 – 2.9 秒

2–400 Ws 4–800Ws

5500 K 5500 K

EN60065/EN61000-4-2, EN55015, EN301489-1/EN301489-3, ISO10330

32 x 13 x 18 cm 

3.2 kg 3.6 kg 

ECTC 機能 (高精度色温度調整機能) によりどの出力でも色温度が一定

25W LED / 色温度 3000K　　　　　　　　　　  25W LED / 色温度 3000K

シロス 400 S WiFi/RFS 2.1 
31.623.XX

シロス 800 S WiFi/RFS 2.1 
31.643.XX

ｆ値9絞りの範囲を1絞りまたは1/10絞り刻みで調整可能

100-120V/50-60Hz（5.5A）から200-240V/50-60Hz（3.5A）までオートボルテージ対応。
外部バッテリーとの組み合わせでも使用可能です。

テストボタン、フォトセル、シンクロケーブル、RFS2.1（ラジオスレーブ）

RFS2.1：RFS2.1発信機から調光や発光が可能です。
Wifi：携帯端末等からbronControlアプリを使い、メニュー変更や調光が可能です。

ランプまたはブザー音（切ることも可能)

- 連続発光 （50回まで設定可能）
- アンブレラリフレクター、アンブレラホルダー内蔵
- 閃光時間を速くするスピードモード搭載
- USB コネクター（ソフトウェアアップデート用）
- 過熱防止モニター機能
- 内部放電機能（カラ発光不要）   

冷却ファン内蔵　冷却ファン内蔵　サーモセンサー（温度センサー）により自動オンオフ

ハロゲンモデリングランプ 最大 300W、フル / 比例調光 / オフから選べます。

シロス S

シロス L 

最大出力

ｆ値

（2m,ISO100）

閃光時間 t0.1（ｔ0.5）

チャージタイム（100％）

発光回数（バッテリー/フル）

出力調整範囲

色温度

モデリングランプ

フラッシュリリース

最少出力

最大出力

Ecoモード
通常モード

最大出力（P70リフレクター）

+リフレクターL40
+リフレクターP70

リモートコントロール

チャージ完了表示

機能

サイズ（LxWxH）

重量

バッテリーサイズ/重量

リチウムイオンバッテリー

稼働温度

最大出力

ｆ値

（2m,ISO100）

閃光時間 t0.1（ｔ0.5）

チャージタイム（100％）

出力調整範囲

色温度

電源電圧

モデリングランプ

フラッシュリリース

最少出力
最大出力

230V / 50Hz
120V / 60Hz
100V / 50Hz

最大出力（P70リフレクター）

+リフレクターL40
+リフレクターP70

リモートコントロール

チャージ完了表示

機能

冷却

Standaeds

サイズ（LxWxH）

重量

シロス用アクセサリー

440 回 220 回

36 x 13 x 18 cm 

3.1 kg 3.7 kg

28.8V/2.5Ah/72Wh
-10℃ - 60℃

(speedﾓｰﾄﾞ時最短1/19,000 秒) (speedﾓｰﾄﾞ時最短1/18,000 秒)

33.115.00
33.194.00
34.360.00
36.531.00
36.532.00
36.533.00
35.105.00
33.574.00
33.570.00
36.535.00

スタンダードリフレクターL40
ハニカムグリッドL40用3枚セット
フラッシュチューブ400/800用
フラッシュバッグ1（1灯用）　45x20x23cm（43x18x19cm）
フラッシュバッグ2（2灯用）　106x20x24cm（104x18x20cm）
フラッシュバッグ3（3灯用）
ベーシックMスタンド
アンブレラ銀85cm
アンブレラ銀105cm
アクセサリーバッグ　　102x14x20cm（100x12x16cm）

外寸　　　　内寸

シロス S（スタジオ用）とシロス L（バッテリー内蔵）
供給が AC、バッテリーと異なるため
・チャージスピード、閃光時間
・モデリングランプ
・サイズ、重量
に違いがありますが、それ以外の性能や操作性は S と L は同様です。
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