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 Aputure 専用アクセサリー“Quick Dome” 販売開始のご案内 

 

アガイ商事株式会社は、Aputure Imaging Industries 社（以下「Aputure（アプチャー）」）製品の日本総代

理店として Aputure 専用アクセサリー「Quick Dome 40/Quick Dome 60/Quick Dome 90 (クイックドーム 40/ク

イックドーム 60/クイックドーム 90)」の販売を開始いたします。 

 

Quick Dome について 

より迅速で正確なライティングコントロールを可能にする新しいソフトボックスシリーズ「Quick Dome 40」「Quick Dome 60」

「Quick Dome 90」がラインナップに登場。スピーディーなセットアップとプロフェッショナルな光質を両立し、映画・ドラマ制作、写真

撮影、コンテンツ制作など、あらゆる現場で柔軟に対応できるライティングソリューションです。Quick Dome シリーズは、現場での

効率性と高い光学性能を追求し、直感的な操作と堅牢な構造を兼ね備えています。スピードリングのクイックリリースラッチにより、

すべてのロッドをわずか数秒で固定が可能。側面の拡張ハンドルは取り付け・取り外し時の操作性を高め、スナップ式の着脱可能

な Bowens/Mini ProLock マウントチャックによりパーツ交換も容易です。すべてのモデルに専用キャリングバッグが付属し、現場

での利便性と携帯性にも優れています。さらに、フラットかつコンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが可能な設計を採用していま

す。硬い点光源を柔らかく拡散し、被写体を包み込むような自然で美しい光を実現します。また、深いパラボリックデザインが均一

な光の分布を実現し、高反射シルバー内面により光出力を最大化。 

なお、「Quick Dome 40」は STORM 80c 専用に設計されたモデルであり、「Quick Dome 60」は Light Dome mini III

の後継機、「Quick Dome 90」は Light Dome III の後継機として位置付けられています。 
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■Quick Dome 40 

Mini ProLock マウント対応の直径 40cm ソフトボックス。STORM 80c に 

最適化され、卓上撮影や狭い空間での撮影にも対応。8 本のロッドをワンタッチで固

定できるクイックラッチ機構を採用し、迅速なセッティングを実現しました。丸みを帯びた

八角形デザインにより、自然で美しい円形のキャッチライトを再現します。 

 

■寸法・重量 

寸法 
組み立て時 ø 44.0 x 23.0cm 

収納時 37.0 x 9.6 x 3.9cm 

重量 0.26kg 

 

■内容物 

商品名 数量 

Quick Dome 40 1 

2 ストップディフューザー 1 

1 ストップディフューザー 1 

45°ライトコントロールグリッド 1 

キャリングバッグ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■フォトメトリクス 

CCT 距離 STORM 80c, 1 ストップディフューザー STORM 80c, 2 ストップディフューザー 

1,800K 

1m 
1,640 lux 

152 fc 

1190 lux 

111 fc 

3m 
164 lux 

15 fc 

113 lux 

11 fc 

3,200K 

1m 
2,302 lux 

214 fc 

1,666 lux 

155 fc 

3m 
230 lux 

21 fc 

158 lux 

15 fc 

4,300K 

1m 
2,413 lux 

224 fc 

1,733 lux 

161 fc 

3m 
238 lux 

22 fc 

164 lux 

15 fc 

5,600K 

1m 
2,398 lux 

223 fc 

1,734 lux 

161 fc 

3m 
241 lux 

22 fc 

166 lux 

15 fc 

6,500K 

1m 
2,345 lux 

218 fc 

1,714 lux 

159 fc 

3m 
236 lux 

22 fc 

160 lux 

15 fc 

10,000K 

1m 
2,208 lux 

205 fc 

1,603 lux 

149 fc 

3m 
220 lux 

20 fc 

151 lux 

14 fc 

20,000K 

1m 
2,003 lux 

186 fc 

1,447 lux 

134 fc 

3m 
199 lux 

18 fc 

137 lux 

13 fc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■Quick Dome 60 

直径 60cm の Bowens マウント対応モデル。クイックリリース機構を備え、軽量で持ち

運びやすく、コンパクトな現場でも高品質なソフトライトを提供します。 

 

■寸法・重量 

寸法 
組み立て時 ø58.0 x 32.7cm 

収納時 53.0 x 7.0 x 5.7cm 

重量 0.76kg 

 

■内容物 

商品名 数量 

Quick Dome 60 1 

1 ストップディフューザー 1 

インナーディフューザー 1 

40º ライトコントロールグリッド 1 

キャリングバッグ 1 

■フォトメトリクス 

CCT 距離 STORM 400x,グリッドなし STORM 400x,グリッド 

2,500K 

3m 1,273 lux 

118 fc 

1,054 lux 

98 fc 

5m 464 lux 

43 fc 

379 lux 

35 fc 

3,200K 

3m 1,588 lux 

148 fc 

1,318 lux 

122 fc 

5m 572 lux 

53 fc 

472 lux 

44 fc 

 

4,300K 

3m 1,682 lux 

156 fc 

1,390 lux 

129 fc 
 

5m 607 lux 

56 fc 

501 lux 

47 fc 
 

5,600K 

3m 1,652 lux 

154 fc 

1,363 lux 

127 fc 
 

5m 597 lux 

55 fc 

491 lux 

46 fc 
 

6,500K 

3m 1,615 lux 

150 fc 

1,331 lux 

124 fc 

 
 

5m 583 lux 

54 fc 

481 lux 

45 fc 
 

7,500K 

3m 1,577 lux 

147 fc 

1,302 lux 

121 fc 
 

5m 570 lux 

53 fc 

472 lux 

44 fc 
 

10,000K 3m 1,505 lux 

140 fc 

1,243 lux 

116 fc 
 

5m 544 lux 

51 fc 

451 lux 

42 fc 

 
 



 

■Quick Dome 90 

直径 90cm の大型 Bowens マウントソフトボックス。16 本のスチールロッドを瞬時に固定

できるクイックリリース構造を採用し、設置・撤収がスピーディーに行えます。深いパラボリック

形状と高反射シルバー内面により、中心から端まで均一で力強いソフトライトを実現。2 種

類のディフュージョンクロス、インナーバッフル、40°グリッドを付属し、光の柔らかさと指向性を

自在にコントロール可能です。 

 

■寸法・重量 

寸法 組み立て時 ø89.0 x 60.0cm 

収納時 92.0 x 7.0 x 5.7cm 

重量 1.40kg 

 

■内容物 

商品名 数量 

Quick Dome 90 1 

1 ストップディフューザー 1 

2 ストップディフューザー 1 

40º ライトコントロールグリッド 1 

インナーディフューザー 1 

キャリングバッグ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■フォトメトリクス 

CCT 距離 
STORM 700x,  

1 ストップディフューザー 

STORM 700x,  

1 ストップディフューザー、 

40°ライトコントロールグリッド 

STORM 700x,  

2 ストップディフューザー 

STORM 700x,  

2 ストップディフューザー、 

40°ライトコントロールグリッド 

2,500K 

3m 
1,972 lux 

183 fc 

1,657 lux 

154 fc 

1,206 lux 

112 fc 

988 lux 

92 fc 

5m 
715 lux 

66 fc 

560 lux 

52 fc 

432 lux 

40 fc 

337 lux 

31 fc 
 

3,200K 

3m 
2,329 lux 

216 fc 

1,955 lux 

182 fc 

1,422 lux 

132 fc 

1,161 lux 

108 fc 

 
 

5m 
845 lux 

79 fc 

661 lux 

61 fc 

510 lux 

47 fc 

398 lux 

37 fc 
 

4,300K 

3m 
2,877 lux 

267 fc 

2,412 lux 

224 fc 

1,755 lux 

163 fc 

1,431 lux 

133 fc 

 
 

5m 
1,044 lux 

97 fc 

819 lux 

76 fc 

631 lux 

59 fc 

492 lux 

46 fc 

 
 

5,600K 

3m 
2,910 lux 

270 fc 

2,432 lux 

226 fc 

1,771 lux 

165 fc 

1,445 lux 

134 fc 

 
 

5m 
1,053 lux 

98 fc 

826 lux 

77 fc 

638 lux 

59 fc 

495 lux 

46 fc 

 
 

6,500K 

3m 
2,840 lux 

264 fc 

2,377 lux 

221 fc 

1,729 lux 

161 fc 

1,408 lux 

131 fc 

 
 

5m 
1,030 lux 

96 fc 

808 lux 

75 fc 

619 lux 

58 fc 

484 lux 

45 fc 

 
 

7,500K 

3m 
2,622 lux 

244 fc 

2,193 lux 

204 fc 

1,596 lux 

148 fc 

1,298 lux 

121 fc 

 
 

5m 
950 lux 

88 fc 

744 lux 

69 fc 

570 lux 

53 fc 

446 lux 

41 fc 

 
 

10,000K 

3m 
2,165 lux 

201 fc 

1,815 lux 

169 fc 

1,317 lux 

122 fc 

1,071 lux 

100 fc 

 
 

5m 
783 lux 

73 fc 

614 lux 

57 fc 

472 lux 

44 fc 

369 lux 

34 fc 

 
 

■販売価格 

JAN コード 商品コード 商品名 販売価格 

4560231939754  APQD40 Quick Dome 40 ¥16,500 

4560231939761  APQD60 Quick Dome 60 ¥22,000 

4560231939778  APQD90 Quick Dome 90 ¥38,500 

 


