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 “STORM 700x” 販売開始のご案内 

 

アガイ商事株式会社は、Aputure Imaging Industries 社（以下「Aputure（アプチャー）」）製品の日本総代

理店として、バイカラーLED ライト「STORM 700x (ストーム・700・エックス)」及び専用アクセサリーの販売を開始いたしま

す。 

 

STORM 700x について 

コンパクトな灯体に高出力と高精度を両立させたポイントソース型 LED ライトです。 

STORM XT52、STORM 1200x、STORM 400x と同様に、Aputure 独自の 

BLAIR LED チップセットを搭載しており、各素子の出力を効率的に活用し、  

これまでにない白色光の再現精度と優れたスペクトル品質を実現しています。  

STORM 700x は Aputure Light Storm 600x Pro と比較して、 

3m・5600K・付属 35°リフレクター使用時に 3 倍以上の照度を実現しながら、 

ベイビースタンドにも搭載可能なコンパクトさを維持した点光源 LED です。 

STORM シリーズの中でも、出力 400W クラスの STORM 400x と 1,200W  

クラスの STORM 1200x の中間に位置し、単灯ライティングから中〜大規模の 

セッティングまで幅広くカバーできる「汎用機」として設計されています。 

 

■最高峰のチューナブルホワイトライトとカラーコントロール 

BLAIR（ブルー／ライム／アンバー／インディゴ／レッド）のエンジンを搭載し、これまでの LED テクノロジーの中で最高品質の白

色光と、業界随一の±G（グリーン・マゼンタ）調整幅を実現しています。 

特に BLAIR ライトエンジンに含まれているインディゴのカラーは、太陽光やタングステン光源のような白色を美しく際立たせる効果

を発揮し、撮影現場での色再現性をさらに高めます。 

HSIC+および x,y コントロールモードにより、Rec.2020 色域の 70%以上にわたる鮮やかなカラー表現を可能にします。 

これにより、夕焼けや蛍光灯の明かりなど微妙な色彩効果までも、カラーフィルターを使用せずに再現できます。 

 

■高出力を、どこへでも 

独自の光学システムにより、付属の 35°リフレクター使用時には 3m で 18,670 lux（5600K 時）の明るさを実現。さらに、

CF10 フレネルレンズを組み合わせることで、3m 距離で 19,000 lux を超える照度を発揮します。同クラスのポイントソース型

LED ライトの中で最高クラスの明るさを誇りながら、わずか 5.15kg という軽量設計で、屋内外問わず柔軟に撮影することができ

ます。また本体からコントロールボックス、ケーブルに至るまで IP65 準拠の防塵・防滴設計を採用し、あらゆるコネクターや内部コン

ポーネントにはシーリング加工が施されており、雨天や砂塵の舞う屋外環境でも安定した動作を可能にします。  
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■多様な操作方法 

Sidus Bluetooth Mesh による Sidus Link や Sidus Link Pro のワイヤレス制御に加え、CRMX および 5 ピン DMX にも 

対応しています。各種プロフェッショナル照明制御ソフトウェアとの連携を可能にし、現場のワークフローに柔軟かつ効率的に対応し

ます。 

 

■その他製品特徴 

・高度なダイオードミキシング技術により、各素子の光出力を最大限に活用 

・ProLock ロッキング Bowens マウントによりアクセサリーを確実かつ素早く固定 

・0.1〜100%のスムーズな無段階調光 

・多彩な制御方式：Sidus Link／Sidus Link Pro アプリ、LumenRadio CRMX、16-bit 5 ピン DMX512 入出力対応 

・Sidus Link／Sidus Link Pro／USB-A ポートでファームウェア一括アップデート可能 

・デュアル出力モード 2 種類：Max/Constant 

・High Speed モード、Lead-Follow モード、Studio モード 

・ディミングカーブ 4 種類：Linear, Exponential, Logarithmic, S-shaped 

・エフェクト 10 種類： 

Paparazzi/Fireworks/Flickering Bulb/Cannon/Lightning/TV/Pulse/Flash/Explosion/Flame 

・保存可能なプリセット：10 個 

 

 

■内容物 

商品名 数量 

ランプヘッド 1 

コントロールボックス 1 

ライトニングクランプ 1 

BM6835 35º ハイパーリフレクター 1 

ランプヘッドケーブル(5m) 1 

AC パワーケーブル (6m) 1 

ボーエンズマウントプロテクションカバー 1 

キャリングケース 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■重量・寸法 

 

重量 

ランプヘッド(ヨーク付) 5.15 kg 

コントロールボックス 4.10 kg 

AC パワーケーブル 0.60 kg 

ヘッドケーブル 1.06 kg 

BM6835 35º ハイパーリフレクター 0.35 kg 

ライトニングクランプ 0.65 kg  

 

 

寸法 

ランプヘッド(ヨーク付) 27.4 x 27.2 x 50.3 cm 
 

コントロールボックス 12.3 x 15.4 x 31.4 cm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■スペック 

LED チップセット BLAIR 

CCT 2,500K – 10,000K 

グリーン・マゼンダ ±G 100% (Full ASC MITC Range)  

CRI ≥95  

TLCI ≥95 
 
 

SSI (タングステン) 87  

SSI (D56) 87 
 
 

TM-30 RF (平均) 95  

TM-30 RG (平均) 100  

最大消費電力 850W  

最大出力 700W  

動作電圧 100V ~ 240V / 50-60 Hz  

USB-A パワーポート 5V 出力/0.5A 
 
 

IP 規格 IP65  

照射角 

(リフレクターなし) 

58º  

照射角 

(リフレクター装着時) 

35º 
 

データポート 1x 5-Pin DMX イン, 1x 5-Pin DMX アウト  

CRMX チップ TimoTwo モジュール内蔵 
 
 

動作環境温度 ー20°C ~ 45°C  

収納環境温度 ー40°C ~ 80°C  
 
 

操作方法 
本体, Sidus Link App, Sidus Link Pro App, DMX, RDM, CRMX 

 
 

ファームウェア 

アップデート方法 

Sidus Link, Sidus Link Pro, USB-A Drive  

冷却方法 アクティブエアークーリング  

 

 

 

 



CF10 フレネル&バーンドアキット 

ボーエンズマウント対応のコンパクトなフレネルキットで、フレネルレンズ本

体と専用バーンドアのセットです。CF10 フレネルレンズは 

直径 10 インチの設計で、STORM 700x 専用に最適化。 

15°〜40°のスポットからフラッド調整範囲を備え、光の中心から周辺

までのなめらかな均一に光を実現します。このコンパクトなサイズながら、

STORM 700x の光出力を効率的に増幅・最適化し、シーンに応じた

照射コントロールを可能にします。付属の CF10 バーンドアを使用するこ

とで、光の方向性や拡散を自在に調整可能。持ち運びに便利な専用

キャリングケースも同梱されており、フレネル本体とバーンドアをスマートに

収納できます。 

 

■内容物 

商品名 数量 

CF10 Fresnel 1 

CF10 Barn Door 1 

セーフティーワイヤー 1 

ソフトキャリングケース 1 

 

■スペック 

pp 照射角 
Full Spot 15º 

Full Flood 40º 

寸法 

CF10 Fresnel ⌀29.8 x 12.1 cm 

CF10 Barn Door 32.5 x 35.9 x 45.5 cm 

キャリングケース 46.0 x 25.0 x 40.0 cm 

重量 

CF10 Fresnel 2.10 kg 

CF10 Barn Door 1.40 kg 

キャリングケース 3.00kg 

 

 

 

 

 

 

 



BM6825 25°リフレクター 

STORM 700x の標準ビーム角を 25°に絞るために設計されたハイパーリフレクターで

す。これにより、照度は最大 27,190 ルクスまで向上し、より集中的でパワフルなライティ

ングを実現します。 

 

■スペック 

照射角 25º 

寸法 ⌀25.5 x 25.9 cm 

重量 0.35 kg  

■フォトメトリクス 

CCT 距

離 

リフレクターなし 35º リフレクター 25º リフレクター CF10 Full Spot 

(15º) 

CF10 Full Flood 

(40º) 

2,500K 

3m 4,200 lux 

390 fc 

12,480 lux 

1,160 fc 

18,120 lux 

1,684 fc 

37,400 lux 

3,476 fc 

7,850 lux 

730 fc 

 

 

5m 1,588 lux 

148 fc 

3,800 lux 

353 fc 

5,450 lux 

507 fc 

13,020 lux 

1,210 fc 

3,030 lux 

282 fc 

 
 

3,200K 

3m 4,870 lux 

453 fc 

14,430 lux 

1,341 fc 

20,950 lux 

1,947 fc 

43,300 lux 

4,024 fc 

9,990 lux 

928 fc 

 
 

5m 1,839 lux 

171 fc 

4,430 lux 

412 fc 

6,350 lux 

590 fc 

15,050 lux 

1,399 fc 

3,510 lux 

326 fc 

 
 

4,300K 

3m 6,210 lux 

577 fc 

18,120 lux 

1,684 fc 

26,430 lux 

2,456 fc 

54,700 lux 

5,084 fc 

11,590 lux 

1,077 fc 

 
 

5m 2,330 lux 

217 fc 

5,260 lux 

489 fc 

7,404 lux 

688 fc 

19,000 lux 

1,766 fc 

4,440 lux 

413 fc 

 
 

5,600K 

3m 6,370 lux 

592 fc 

18,670 lux 

1,735 fc 

27,190 lux 

2,527 fc 

56,200 lux 

5,223 fc 

11,900 lux 

1,106 fc 

 
 

5m 2,394 lux 

222 fc 

5,390 lux 

501 fc 

7,700 lux 

716 fc 

19,550 lux 

1,817 fc 

4,570 lux 

425 fc 

 
 

6,500K 

3m 6,190 lux 

575 fc 

18,250 lux 

1,696 fc 

26,520 lux 

2,465 fc 

54,700 lux 

5,084 fc 

11,570 lux 

1,075 fc 

 
 

5m 2,333 lux 

217 fc 

4,818 lux 

448 fc 

7,235 lux 

672 fc 

19,050 lux 

1,770 fc 

4,460 lux 

414 fc 

 
 

7,500K 

3m 5,660 lux 

526 fc 

16,760 lux 

1,558 fc 

24,300 lux 

2,258 fc 

50,100 lux 

4,656 fc 

10,610 lux 

986 fc 

 
 

5m 2,136 lux 

199 fc 

4,793 lux 

445 fc 

7,087 lux 

659 fc 

17,470 lux 

1,624 fc 

4,080 lux 

379 fc 

 
 

10,000K 

3m 4,720 lux 

439 fc 

13,930 lux 

1,295 fc 

20,200 lux 

1,877 fc 

41,700 lux 

3,875 fc 

8,850 lux 

822 fc 

 
 

5m 1,778 lux 

165 fc 

4,430 lux 

412 fc 

6,300 lux 

586 fc 

14,520 lux 

1,349 fc 

3,400 lux 

316 fc 

 
 

 

 

 



STORM 700x スキッド 

STORM 700x 本体底部に取り付けるステンレス製スキッドアタッチメントです。 

このスキッドを装着することで、CF10 フレネルを装着した状態でも安全かつ安定して

床面にライトを設置でき、転倒のリスクを防ぎます。 

スキッド後方には、ライトを上下にチルトさせる際にヘッドケーブルの干渉を避けるための

カットアウトを設けています。装着時には、STORM 700x本体・ヘッドケーブル・CF10

フレネル・CF10 バーンドアを取り付けたままでも、ヘッドカートや棚の上に安全に設置

することが可能です。 

 

STORM 700x 8 ピンケーブル 15m 

照明を高所に設置しながらも地上での操作を可能にする延長ケーブルです。標準の 5m

ケーブルに比べ、ランプヘッドとコントロールボックス間の柔軟な設置を実現します。 

 

 

STORM 700x シネキット 

STORM700x、CF10 フレネル&バーンドアキット、STORM700x スキッドがセットになったお得なキット。 

 

■内容物 

商品名 数量 

STORM700x 1 

CF10 フレネル＆バーンドアキット 1 

STORM700x スキッド 1 

 

 

■販売価格 

JAN コード 商品コード 商品名 販売価格(税込) 

4560231939693  APS700x STORM 700x(JP) ¥269,280 

4560231939709  APS700xKIT STORM 700x Cine Kit(JP) ¥337,700 

4560231939723  APCF10KIT CF10 Fresnel and Barn Doors Kit ¥75,350 

4560231939747  AP25REF BM6825 25° Reflector ¥9,460 

4560231939716  APS700SKID STORM 700x Skid ¥10,890 

4560231939730  APS700x8HC STORM 700x 8-pin Lamp Head Cable(15m) ¥40,150 

 


