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 Aputure“NOVAⅡ” シリーズ日本販売開始のご案内 

 

アガイ商事株式会社は、Aputure Imaging Industries 社（以下「Aputure（アプチャー）」）製品の日本総代

理店として、フルカラーLED パネル「NOVAⅡ2x1 (ノヴァ・ツー・ツーバイワン)」及び専用アクセサリーの販売を開始いたしま

す。また、NOVAⅡ2x1 の他にサイズの異なる NOVAⅡ1x1、および照射角度が異なる NOVA 9°2x1 も併せて販売を

開始いたします。  

 

NOVAⅡについて 

Aputure NOVAⅡ は、IP65 対応の耐久性に優れたボディーに 1000W の 

高出力と広範な CCT（1,800K〜20,000K）、±グリーン・マゼンタ調整機能を 

備えた次世代フルカラーLED パネルです。従来の NOVA P600c と比較して、 

10 倍以上の明るさで(3ｍ、5600K 時)、BLAIR-CG の LED 素子による高精度な色再現と 

高演色性を演出します。コントロールボックスが灯体に内蔵されているため、シンプルな 

セッテイングが可能です。コンパクトさ、取り扱い易さ、堅牢さと高性能を兼ね備えた 

LED ライトです。スタジオからロケ撮影まで幅広い現場で柔軟な対応が可能です。 

Sidus Link や DMX、CRMX など多様な制御方式に対応し、大規模な照明ネットワークにも 

スムーズに統合できます。 

 

■高出力かつ高い色再現性 

精密なホワイトバランス調整も可能です。x,y および HSIC+モードを使用することで被写体の色調整、 

カメラセンサーに最適化したグリーンスクリーン/ブルースクリーンキーの設定も可能になりました。 

Aputure 独自の BLAIR-CG(ブルー・ライム・アンバー・インディゴ・レッド-シアン・グリーン)により、 Rec.2020 カラースペースは

90％色域をカバーします。また可視化することができないインディゴの LED チップで自然な太陽光を再現し、色合いの違うブルー

とレッドの LED チップで肌の色を忠実に再現します。 

 

■プロの現場に応える耐久性に優れたボディーと柔軟性 

IP65 の防塵・防滴設計で、過酷なロケーション撮影にも対応が可能です。4 種類のファンモード(Smart、High、Medium、

Silent)や 2 種類の出力モード(MAX、Constant)を備え、静音が求められるスタジオから高照度が必要な屋外撮影まで幅広く

活躍します。 

 

 

NOVAⅡ1x1 

NOVAⅡ2x1 
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■新着脱システム 

Aputure 独自のフロントローディングクイッククリップシステムによって、NOVAⅡ専用アクセサリーを余分なスペースを取らずに前面

から素早く・簡単に・正確に取り付けることが可能になりました。 

 

■最高クラスの明るさ 

28,380lux (5600K,3m) とハイパワーな明るさを実現しました。3 段階の「フォーカス→ブレンド」設計を採用し、個々の LED

素子に集光 TIR レンズを配置し、それらが密集することで最高クラスの明るさを実現します。LED 素子の配列を改善し、被写体

に色のにじみがなく明るく均一に照らします。 

 

■多様な操作方法 

Sidus Link および Sidus Link Pro に対応し、16 ビット DMX512-A の入出力、CRMX、USB や DMX によるファームウェア

アップデートにも対応しています。単独でのキーライトとしての使用はもちろん、照明コンソールによる複雑なネットワーク制御にも対

応し、現代の撮影現場に必要な迅速で信頼性の高い通信を実現します。 

 

■その他製品特徴 

・ロック機構付きイーサネットポート×2 

・スムーズな 0.1〜100%無段階調光 

・出力モード：最大出力モードと一定出力モードの 2 種類 

・リード・フォロー機能およびスタジオモード対応 

・ファンモード 4 種類：（DMX 制御可能） 

・ディミングカーブ 4 種類：Linear, Exponential, Logarithmic, S-shaped 

・ エ フ ェ ク ト 15 種 類 ： Fireworks/Paparazzi/Faulty Bulb/Lightning/TV/Pulsing/Strobe/Explosion/Club 

Lights/Candle/Fire/Welding/Cop Car/Color Chase/PartyLights 

・保存可能なプリセット：10 個 

・Sidus Link Pro／Sidus Link、USB ドライブ、DMX 経由でのファームウェアアップグレード対応 

・高解像度の背面カラーディスプレイで機器の状態と設定を明確に表示 

 

■内容物 

品名 数量 

NOVAⅡ 2x1  1 

ジュニアピン付き取り外し可能ヨーク 1 

NOVAⅡ 2x1 フラットディフューザー 1 

AC ケーブル (6m) 1 

ローリングハードケース（キットのみ） 1 

 

 

 

 

 

 

 



■重量・寸法 

重量 

灯体（ヨークなし） 16.25kg 

ジュニアピン付き取り外し可能ヨーク 2.40kg  

フラットディフューザー 2.00kg 

AC ケーブル 0.80kg 

ローリングハードケース 2.02kg 

寸法 

灯体（ヨークなし） 69.1 x 38.8 x 13.6cm  

灯体（ヨークあり） 82.9 x 56.6 x 15.4cm  

フラットディフューザー 68.4 x 37.5 x 4.0cm  

ローリングハードケース 94.1 x 37.2 x 66.4cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スペック 



LED チップ BLAIR-CG 

CCT 1,800K – 20,000K 

CRI ≥95 

TLCI ≥95 

SSI (タングステン) 90 

SSI (D56) 86 

TM-30 RF (平均) 95 

TM-30 RG (平均) 100 

最大消費電力 1,250W 

最大出力 1,000W 

IP 規格 IP65 

アクセサリーなし照射角度 35º 

フラットディフューザー 

照射角度 
95º 

ピクセル数 2 ピクセル 

AC 動作電圧 100V ~ 240V 

動作可能温度 -20ºC ~ 45ºC  

収納可能温度 -40ºC ~ 85ºC 

制御方法 
本体, Sidus Link, Sidus Link Pro, DMX512-A, 

LumenRadio CRMX, Art-Net/sACN, RDM 

制御ポート 
1x 5-pin DMX in, 1x 5-pin DMX out, 2x locking 

Ethernet ports 

ファームウェアアップデート方法 Sidus Link, Sidus Link Pro, USB-A 

ワイヤレス通信範囲 

（Bluetooth および CRMX） 
≤100m  

冷却方式 
アクティブ冷却方式 

（内蔵ファンによる冷却） 

ランプヘッドの 

ファン騒音レベル 

スマートモード Variable 

ハイスピードモード 40 dBa 

ミディアムスピードモード 35 dBa 

サイレントモード 0 dBa 

■フォトメトリクス 



CCT 距離 アクセサリーなし フラットディフューザー ドームディフューザー 

1,800K 

1m 
85,100 lux 

7,906 fc 

18,100 lux 

1,682 fc 

17,020 lux 

1,581 fc 

3m 
12,170 lux 

1,131 fc 

2,268 lux 

211 fc 

2,085 lux 

194 fc 

2,500K 

1m 
163,900 lux 

15,227 fc 

34,800 lux 

3,233 fc 

32,700 lux 

3,038 fc 

3m 
23,520 lux 

2185 fc 

4,350 lux 

404 fc 

4,000 lux 

372 fc 

3,200K 

1m 
194,400 lux 

18,060 fc 

40,100 lux 

3,725 fc 

37,600 lux 

3,493 fc 

3m 
27,750 lux 

2,578 fc 

5,040 lux 

468 fc 

4,610 lux 

428 fc 

4,300K 

1m 
200,500 lux 

18,627 fc 

41,300 lux 

3,837 fc 

38,800 lux 

3,605 fc 

3m 
28,850 lux 

2,680 fc 

5,190 lux 

482 fc 

4,730 lux 

439 fc 

5,600K 

1m 
197,300 lux 

18,330 fc 

40,700 lux 

3,781 fc 

38,200 lux 

3,549 fc 

3m 
28,380 lux 

2,637 fc 

5,130 lux 

477 fc 

4,680 lux 

435 fc 

6,500K 

1m 
194,800 lux 

18,098 fc 

40,200 lux 

3,735 fc 

37,800 lux 

3,512 fc 

3m 
27,970 lux 

2,599 fc 

5,070 lux 

471 fc 

4,620 lux 

429 fc 

10,000K 

1m 
179,400 lux 

16,667 fc 

36,500 lux 

3,391 fc 

34,300 lux 

3,187 fc 

3m 
25,900 lux 

2,406 fc 

4,620 lux 

429 fc 

4,190 lux 

389 fc 

20,000K 

1m 
158,800 lux 

14,753 fc 

31,300 lux 

2,908 fc 

29,410 lux 

2,732 fc 

3m 
22,880 lux 

2,126 fc 

3,940 lux 

366 fc 

3,600 lux 

334 fc 

 

 

NOVAⅡ 2x1 ソフトボックスについて 



Aputure NOVAⅡ 2x1 の光を柔らかく拡散するために設計された、ソフトライト用アクセサリーです。 

1 ストップおよび 2 ストップのディフューザーが付属しており、用途に応じて 

光の拡散度を簡単に調整できます。さらに付属のライトコントロールグリッド

を使用することで、照射範囲を抑えつつ光に方向性を持たせることが 

可能です。また、素早いセットアップが可能で、耐久性にも優れており、 

持ち運びに便利なソフトキャリングバッグも付属しています。 

高出力パネルライトを正確にコントロールしたいシネマトグラファーや 

照明技師にとって、欠かせないツールです。 

 

NOVAⅡ 2x1 ドームディフューザーについて 

光を柔らかく全方向に広がる光へと変換します。これにより、被写体を包み込むような自

然なライティングを実現し、人物へのキーライトや環境光としてのフィルライトに 

最適です。軽量で取り付けも容易なこのドームディフューザーは、 

ランタンのように広い照射範囲を確保しながら、機材全体の設置スペースを 

最小限に抑えることができます。 

 

スペースライト 90 について 

直径 90cm の円筒型ソフトライトアクセサリー「スペースライト 90」は、NOVAⅡ 2x1 やボーエンズ

マウント対応の Aputure 製ライトを、高出力のトップライトや全方向型の光源へ変換するために設

計されています。NOVAⅡ 2x1 に直接取り付け可能なほか、付属のアダプタープレートを使用する

ことで、ボーエンズマウントに対応した COB ライトに取り付けて使用できます。さらに、光の漏れを抑

える巻き上げ式スカートも付属、スタジオ、サウンドステージ、放送セットなど、さまざまな現場でシネ

マトグラファーに柔軟なトップライトを提供します。 

 

NOVAⅡ 2x1 バーンドアについて 

灯体前面のアクセサリースロットにスムーズに取り付けられる、光をコントロールするための 

アクセサリーです。このバーンドアを使用することで、NOVAⅡ 2x1 のビームの広がりや方向性を

正確に制御できます。頑丈な金属製のフラッグで構成されており、光を素早く、 

確実にシェイプすることが可能です。 

 

 

 

 

 



NOVAⅡ 2x1 3 連ライトブラケットについて 

3 台の NOVAⅡ 2x1 ランプヘッドを縦向きに取り付けられる専用ブラケットです。 

これにより、3 台の NOVAⅡ 2x1 を一体化してひとつの光源として使用することで、日差しが 

差し込んでいるシーンを演出します。 

 

デュアルクイックリリース対応 トラスクランプアダプターについて 

NOVAⅡ 2x1 の取り外し可能なヨークの代わりとして使用する頑丈なリギングアクセサリーです。 

これにより、NOVAⅡ 2x1 をトラス構造に対して安全かつ迅速・密接に取り付けることが可能になります。 

 

NOVAⅡ 2x1 用ローリングハードケースについて 

NOVAⅡ 2x1 本体および付属アクセサリーを安全に保護しながら運搬するために設計された専用ケースです。 

専用設計のフォームインサートと耐久性のあるキャスターを備えており、撮影現場間や保管場所への移動中でも、 

NOVAⅡ 2x1 一式を安全かつ効率的に運ぶことができます。 

 

NOVAⅡ 2x1 用 クランプ付き取り外し可能ヨークについて 

NOVAⅡ 2x1 本体専用に設計された着脱式ヨークで、標準ヨークのジュニアピンの代わりにトラスクランプを備えています。 

これにより、トラスクランプからジュニアレシーバーへのアダプターを使用せずに、NOVAⅡ 2x1 を直接トラス構造に固定することが可

能です。 

 

NOVAⅡ 2x1 ファブリックコントロールグリッドについて 

前面に取り付けるライトコントロールアクセサリーで、軸外への光漏れを抑制します。 

元の照射角度を狭めることで、設置スペースを大幅に増やすことなく、より指向性の 

強い光を整形することが可能です。 

 

※製品仕様につきましては変更される場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■販売価格 

JAN コード 商品コード 商品名 販売価格（税込） 

4560231939532  APNOVA21x1KIT NOVA II 1x1 Hard Rolling Case Kit (JP) ¥358,050 

4560231939549  APNOVA21x1 NOVA II 1x1 (No Case) (JP) ¥341,000 

4560231939556  APNOVA22x1KIT NOVA II 2x1 Hard Rolling Case Kit (JP) ¥575,300 

4560231939563  APNOVA22x1 NOVA II 2x1 (No Case) (JP) ¥550,000 

4560231939570  APNOVA22x1SB NOVA 2x1 Softbox ¥31,460 

4560231939587  APNOVA22x1DD NOVA 2x1 Dome Diffuser ¥34,870 

4560231939594  APSL90 Space Light 90 ¥31,460 

4560231939600  APNOVA92x1 NOVA 9° 2x1 (JP) ¥680,900 

4560231939617  APNOVA92x1KIT NOVA 9° 2x1 Rolling Hard Case Kit (JP) ¥701,250 

4560231939624  APNOVA2x1BD NOVA 2x1 Barn Doors ¥28,600 

4560231939631  APNOVA2x1RCS NOVA 2x1 Rolling Hard Case ¥51,590 

4560231939648  APNOVA2x1FD NOVA 2x1 Flat Diffuser ¥25,300 

4560231939655  APNOVA2x1CG NOVA 2x1 Fabric Control Grid ¥10,120 

4560231939662  
APQRTCAD 

Dual Quick Release to Truss Clamp 

Adapter 
¥16,390 

4560231939679  APNOVA2x1RYJ NOVA 2x1 Removable Yoke with Junior Pin ¥30,250 

4560231939686  APNOVA2x1RYC NOVA 2x1 Removable Yoke with Clamp ¥30,250 

 


