
                                                        

 

broncolor「パルソツイン」をご使用のお客様へ 
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平素は broncolor 製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

broncolor｢パルソツイン｣をご使用のお客様へお知らせです。 

灯体：パルソツインヘッド ｘ1 灯 

電源部：スコロ A2S/A4S、ベルソ A2/A4、スコロ 1600S/3200S ｘ2 台 （100V/200V 共通） 

以上の2台1灯の組合せでご使用になる場合には、スローチャージモードに設定することを推奨致します。 

 

パルソツインは3200Wsのフラッシュチューブを2本有し、閃光速度や出力において高い発光能力を得る

ことが出来るランプヘッドです。2 台のジェネレーターを使用することで、合計 6400Ws までの大きな発光出

力を保ったままより速い充電時間で撮影を行うことができます。 

また、スコロやベルソは従来のジェネレーターに比べて性能が大幅に向上しており、特に高出力時でも

格段に速い充電時間が得られるよう設計されています。 

 

しかし、パルソツインは他のランプヘッドと比較して発光時に発生する熱が大きくフラッシュチューブに負担

がかかりやすい機種であり、スコロやベルソの高速チャージで発光を繰り返すとフラッシュチューブの破損や

発光不良を引き起こす可能性がございます。 

お客様に、より快適で安全にパルソツインをご利用いただくため、broncolor 社による検討の結果、 

上記の該当ジェネレーターにてパルソツインを 2 台 1 灯で使用する場合は、スローチャージモードに設定し

てご使用いただくことでフラッシュチューブの破損や発光不良を抑制する事ができるとの判断となりました。 

なお、1 台 1 灯の場合や他の電源部との組み合わせにおいては、ファストチャージでの使用でも差し支えは

ございません。 

 

また、推奨環境であるスローチャージモード以外でのご使用による機材の破損や事故につきましては、 

弊社では保証いたしかねますので予め御了承下さい。 

その他、ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせ下さい。 

 

お客様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。 
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