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product information 

ブロンカラー FT システム 

ラスベガスでのNABにおいて、ブロンカラーは既存の定常光ラインナップ・パラシリーズに加えて、新しい FTシリーズを発表しま

す。 

アクセサリーを含む 4種類のパラと、1600Wの HMIまたは 2000Wのハロゲンランプを選択することで、FTシステムを拡張

させることは、それを使用することと同様に簡単です。それは光量、柔軟性とシンプルさの点で比類ない機会を提供しています。 

FT システム – どのような用途にも適合 

動画/写真撮影は時に重労働です。それゆえブロンカラーは FT ライトシステムを開発し、そのため動画と写真で同じ機

材を使用し、短い時間でセットアップできるようになりました。簡単で複雑さもありません。 

クランプレバー（パラ 88HR、133HR）もしくはクランク（パラ 177、222）でパラ本体を、それ単体で最初に展開すること

ができます。その後フォーカシングチューブをセットし、カウンターリフレクターを先端に装備したランプユニットを装着します。チューブ

の反対側にランプヘッドをバラストと接続し、完了です！ 

ハロゲンランプも FTシステムと組み合わせて使用できます。FT フォーカシングチューブに 2000Wハロゲン球を装着します。バ

ラストユニットに接続することなく、直接電源に接続して使用することができます。 

FT チューブ（HMI およびハロゲン用）は簡

単に、フラッシュライトを装着できるフォーカシング

チューブに交換できます。そしてアダプターを使用

して、パラにブロンカラーや他社製のランプヘッドを

装着することができます。 

耐熱素材を使用した 2 つのパラ・リフレクター

（パラ 88HR および 133HR）は FT システム

のために開発されました。これまでのパラ製品と

併売されます。キット構成は部分的に変更され

ます。詳細は一覧をご覧ください。 
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出力

キット内容

キット内容

対応ランプ

フリッカーフリー / 温度対策

消費電力

重量

重量

調光範囲

電圧（自動切替）

サイズ [ L x W x H ]

口金

最大出力（定常光）
F値（3m, HMI FT1600）

F値（10m, HMI FT1600）

ルクス（3m, HMI FT1600）

ルクス（10m, HMI FT1600）

内側
サイズ・直径（スタンド別）
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ブロンカラー/コボルト FTシステムのラインナップがさらに拡充致しました！ 

 
タングステン FT1000 キット（ 120 V ）タングステン FT2000 キット（ 230 V ） 
ハロゲンランプを FT システムで使用することができるようになりました。 ランプヘッドはバラストなしで直接

電源に接続できます。現時点では 2000W のランプは 230V 用、1000W は 120V 用となっております。 

 

デイライト DFT800キット 
多くのリクエストにより、デイライトタイプ（HMI）は 1600W だけでなく 800W も FTシステムで使えるよう

になりました。FT800.1600 は、ランプヘッドで出力の設定を 800W または 1600W を選ぶことが出来ます。 

ご使用前にランプヘッド後部の AB 切替部をご使用ランプにあわせて A （ 800 W）または B （1600 W ）に切

り替えて下さい。 

ご注文時にランプをご指定頂ければ、プリセットで AB どちらかランプにあった設定のまま出荷いたします。 

 

 

 

データシート（次ページ） 
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