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裏面にランプヘッド適合表がございますので、ご参照ください 1404 

 パラ 177 ／パラ 222設置方法 
 

※設置の前に 
 

クランプ部分の中に入っている紙製の筒型スペーサー（右写真）は外さないでください。 

パラ本体との間に摩擦がなくなり、本体を支えられなくなります。 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※以下の⑨⑩について、ケーブルの熱耐久性の都合上、ご使用機材のモデリング出力が 650W より大きい場合、 

HMI 出力が 575W より大きい場合は、ケーブルを外に出してご使用ください。 
 

⑨ ランプヘッドのケーブルを、パラ本体奥の穴から外側へ通します。 

中と外、2人で作業を行うとスムーズに行えます。 

ケーブルが灯体の保護ガラスに接触しないように注意してください。 
⑩ 穴をマジックテープで留め、閉じます。 

 

これにてセッティング完了です。 

撤収の際は、上記手順を逆に行って下さい。 

本書の方法以外のご使用については、保証の対象外に 

なりますのでご注意ください。 

① 本体をスタンドに設置し

ます。クランプ部分を調

整して、ランプを設置す

るロッドと地面が水平に

なるようにします。 

 

② マジックテープをはが

し、バンドを外します。 

 

③ マジックテープは内側に

もあります。同様に外し

ます。 

 

④ パラ本体の骨を開きま

す。このとき、関節部分

に反射生地が食い込まな

いようにしてください。

食い込んだままパラを開

きますと、その部分が破

けることがあります。 

⑤ 後ろ側のクランクハンド

ルを時計回りに回し、パ
ラを開きます。開いてい

くとハンドルの抵抗が強

くなりますが、開かなく

なるまで回してくださ

い。 

折りたたむ時は、写真の

ようにハンドルを反時計
回りに回します。 

クランプ部分に、同梱の

ロッドバーを差し込みま

す。上ふり、下ふりはこ

の部分を握って作業して

ください。 

⑥ ロッドの先端にPアダプ

ター（ブロン製ストロ

ボ・HMI575/800 をご

使用の場合）を装着しま

す。 

先端のオスダボの切欠き

が、Pアダプターのネジ

と向かい合うようにセッ

トしてください。 

⑦ Pアダプター装着完了で

す。 
⑧ Pアダプターにランプヘ

ッドを装着します。 

Pアダプターがリフレク

ターのツメと同じ形状に

なっていますので、リフ

レクターを装着する要領

で、アダプターにヘッド

を取り付けます。 

こちらが推奨の使用状態

となります。 
※HMI200/400 をご使用の際は Dアダプターを、 

コボルト HMI をご使用の際は専用アダプターを、 

リングフラッシュをご使用の際は専用アダプターを、 

他社製ランプヘッドをご使用の際はそれぞれ専用のアダプターをご使用ください。 
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